" kratestoffeerbrauch kembinert: Senzin 8,5-55 L1000 km; CND4,3-3,8 kg 100 km: COo-Emissianen kambinlest Benzin
Lav-1z6 gfkm; CHE: 217-102 gfam. Angahan zu Kraftaiofivadsauch und OO -Emisalanen Bel spanneraitan in Abhanglghkeit
o werwend elan Beifen-CRadersales

** Im reinen Gashetrieh [CNGY in ainer Well-te-Wheel-Batrachtung (Umwelthilanz, dia die Eraftstaffaradukton und dan Fahr-
heteieh des Fahrzeugs miteinsch lieRt) im vergleich zum Audl Ad Avant 2.0 TES] mit Lan kW (krafostaffverbrauch Banzin
kombiniart: 5 9-5,4 1100 king CO-Emissionen kombiniert: 135-1149 gfkml. Als g-tron Kunde tanken &ie wie gewahnt an einer

Audi Vorsprung durch Technik

Fahrspal3 mit Windepergi

beliebigen CYG-Tankstelle. Dle AULL AG stellt sicher, dass die auf Basls der gesatzlichen Mormen 2ur Verbraachs- und Emissi-
cnamesseng nach MEFZMWLTE sow e regelmaiig van audi erhabenear statistischer Daten zur jahrlichen Fahrlastung

e im Seilraum o Mare 2017-41. Mai 2U1H hestellban Audi g-tren Fahreeage errechnelen Gasmengen durch Aucdi e-gas
arsatz: werden - fir 3 [ahre 2b der Erstzulassung als Maufahrzeug. Das Audi e-gas wird in das europidische Erdgasnatz einge-
speist und verdrangt semit fossiles Erdgas. Ler ebenfalls auf dieser Grundlage ermittelte Umfang der Ci-Einsparung kann in
tatsichlichen Fahrbetrieb geringar ausfallen. Mabr unter audi defg-tron



